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Датчик пролета семян ДПФСДатчик пролета семян ДПФС

Идеально
подходит для
мелкосемянных
культур!!!



Применяемость:
AMAZONE D9-3000(18)
AMAZONE D9-3000(21)
AMAZONE D9-3000(25)
AMAZONE D9-4000(24)
AMAZONE D9-4000(29)
AMAZONE D9-4000(33)
AMAZONE D9-60

AMAZONE D9-9000-KR(54)
AMAZONE D9-9000-KR(62)
AMAZONE D9-9000-KR(75)
AMAZONE D9-12000-KR(72)
AMAZONE D9-12000-KR(87)
AMAZONE D9-12000-KR(99)
Ритм СЗ-6
Sower 3600
Kuhn Primera



Датчик давления бункера (ДДБ)

Штуцер для
подключения
пневмотрубки

Датчик предназначен для
определения факта наличия
избыточного давления в
бункере.
(3,2 Кпа)

Устанавливается
непосредственно на бункере
сеялки.

Датчик давления бункера (ДДБ)



БСД 28
ТАХО

ДМ

Стандартные схемы подключения ТАХО

БСД 26
ТАХО

ТАХО

АКБ

Возможная схема подключения ТАХО

Дополнительные возможности ТАХО

БСД 30
ТАХО

ДМИ

Стандартные схемы подключения ТАХО

ДМ

ТАХО

ТАХО

ДМ

Возможная схема подключения ТАХО-2 с 2017года

Дополнительные возможности ТАХО-2



Монитор М8Монитор М8









Комплект КВМ с управлением от Монитора М8Комплект КВМ с управлением от Монитора М8
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